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كنترل و نظارت تجهيزات و پارامترهاي محيطي از راه دور يكي از نيازهاي روزافزون محيطهاي خانگي و صنعتي است.
بعد مسافت يكي از فاكتورهاي اساسي است. دستگاه هاي كنترل و نظارت KT-100 با استفاده از بستر شبكه موبايل قادر به

نظارت و كنترل وسايل حتي در دورافتاده ترين نقاط كشور – تحت پوشش شبكه موبايل – است.تنها با داشتن گوشي
موبايل؛ از وضعيت محيط در هر نقطه؛ در تمام شبانه روز مطلع شويد. علاو برآن به كمك نرم افزار تحت ويندوز، مي

توان بطور متمركز تعداد زيادي KT-100 را مديريت كرد.

      

  

دستگاه KT-100 مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار می باشد که قابلیت کنترل خروجیهای دیجیتال و آنالوگ و مانیتور
کردن ورودی های دیجیتال و آنالوگ از راه دور را فراهم می آورد. در این سیستم با استفاده از شبکه موبایل و پردازنده

قدرتمند داخلی توسط SMS عملیات کنترل و نظارت انجام می پذیرد.

  

دستگاه KT-100 از طریق 5 رله 7 آمپر قادر به کنترل وسایل برقی 220 ولت و تجهیزات دیگر می باشد، بدین صورت که
رله دستگاه مانند یک کلید در حالت روشن یا خاموش قرار میگیرد و باعث خاموش یا روشن شدن وسیله متصل به آن می

شود.

  

دستگاه KT-100 قابلیت اتصال به انواع مختلف حسگرهای دیجیتال و آنالوگ را دارا می باشد و بطور همزمان می تواند
اطلاعات دریافتی از 10 حسگر دیجیتال و 3 حسگر آنالوگ مختلف را پردازش نماید.

  

دستگاه KT-100 با رعایت نکات امنیتی مختلف طراحی گردیده است و تنها از شماره های از پیش تعریف شده توسط کاربر،
فرمانپذیری میکند. این دستگاه را می توان به سادگی و از طریق نرم افزار جاوا قابل نصب برروی گوشی موبایل کنترل

نمود و یا در صورت دارا بودن مجموعه ای از این دستگاه ها با استفاده از نرم افزار تحت ویندوز بصورت یکپارچه از
وضعیت دستگاهها اطلاعات کسب نمود و آنها را کنترل کرد. همچنین با استفاده از نرم افزار جانبی و اتصال به پورت

RS232 کرد دریافت اطلاعات آن از مستقیما توان می.

  

بعضی از امکانات دستگاه:

 1 / 3



KT100 سیستم های کنترل با اس.ام.اس

Administrator نوشته شده توسط
سه شنبه ، 10 اسفند 1389 ، 01:30 - آخرین بروزرسانی سه شنبه ،  7 مهر 1394 ، 15:53

    
  پنج رله 7 آمپر   -    
  10 ورودی سنسور یا ورودی دیجیتال   -    
  سه ورودی آنالوگ   -    
  دو خروجی آنالوگ   -    
  باطری داخلی در صورت قطع برق تا پنج ساعت   -    
  سنسور دمای داخلی - ارسال هشدار اس.ام.اس در دمای بالا   -    
  تقویم و ساعت داخلی برای روشن و خاموش کردن رله ها در زمانهای قابل تنظیم   -    
طراحی و ساخت به سفارش همراه اول - نصب شده در سایتهای BTS برای جمع آوری آلارمهای BTS و کنترل از  -    

  راه دور 

  

  راهنما  کاتالوگ        
      

    

      

    

 2 / 3

doc/KT100 cataluge.pdf
doc/KT100 cataluge.pdf
doc/KT100-Cataluge.pdf
doc/KT100-Cataluge.pdf
doc/KT100 Manual.pdf
doc/KT100 Manual.pdf
doc/KarizanNMS.pdf


KT100 سیستم های کنترل با اس.ام.اس

Administrator نوشته شده توسط
سه شنبه ، 10 اسفند 1389 ، 01:30 - آخرین بروزرسانی سه شنبه ،  7 مهر 1394 ، 15:53

              

 3 / 3

doc/KarizanNMS.pdf

